
CLIENT

Nom Société

Date de la demande

PRODUIT

Densité apparente Kg/m³

Granulométrie min mm

Granulométrie max mm

Température produit °C

Humidité max %

Atex OUI NON Zone

Classe d'explosivité St1 St2

Température de surface max °C

Particularités (abrasif, corrosif, …)

EQUIPEMENT

Débit t/h

Hauteur de déchargement mm

Position de montage réducteur       Gauche         Droit

Fonctionnement   24/24         Intermittent 8-24         Autre : …………………………….……

Materiau de fabrication bande Alimentaire OUI NON

Materiau de fabrication casing  (Acier peint, acier galva, inox 304, inox 316, …)

Finition (polissage, RAL, …)

Materiau de fabrication godets  (PA, PE FDA, acier, inox, …)

Alimentaire OUI NON

Quantité

ACCESSOIRES

Capteur de déport de bande OUI NON

Controleur de rotation OUI NON

Structure autoporteuse OUI NON

Plate forme maintenance avec

échelle à crinoline

Haute température OUI NON

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE

Equipement : ELEVATEUR A GODETS

OUI NON



NOTE - CROQUIS CLIENT

PALAMATIC PROCESS - Rue de l'Ecotais ZA Croix Rouge - 35530 BRECE

Tel : 02 99 86 06 22 - Fax : 02 99 86 83 18 - contact@palamatic.fr


