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Signifie que le Design et les options
sont possibles en « sur mesure » 

conception des équipements cités dans cette documen-
tation commerciale



Présentation

Emotteurs
EC

Granulateurs
GR

Broyeurs
UM

Désagglomérer, granuler les 

produits en vrac

Broyage d’une large variété 

de produits vrac et pulvéru-

lents

Page 04 Page 12 Page 22

Emotteur EC

Granulométrie 
de sortie 

Emotteur EC équipé de peignes 

Granulateur GR

Broyeur UM

PALAMATIC PROCESS propose des machines assurant la réduction granulométrique. 

Le choix de l’équipement se fait selon le produit traité, le débit et la granulométrie désirée.

Au travers de son centre d’essais et de ses nombreuses installations en fonctionnement, PALAMATIC 

PROCESS a acquis une expérience solide et reconnue dans le développement des technologies de 

manutention de poudres.
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Emotter - Granuler - Broyer

Concasser, émotter les 

produits en vrac et assurer un 

débit fluide de votre produit

  

30 mm 

80 mm  

Granulométrie 
d’entrée maximum

 

200 mm 

 

Débit maximum

80 m³/h.

 

F  Tableau comparatif des différentes technologies 

principes d’émottage. 

ou encore forme des mailles de calibrage (rondes, carrées, en trèfle) sont autant de 
facteurs importants pour assurer le bon fonctionnement de votre installation. La dureté 
des matières et les granulométries d’entrée impacteront le type et la forme des cou-
teaux. 
Notre expérience associée à la connaissance de votre produit, ainsi que notre centre 
d’essais sont essentiels à la sélection de l’équipement. 

F ÉMOTTEUR 

F GRANULATEUR

F 

L’émotteur à couteaux assure l’émiettage des produits pris en masse et est parti-
culièrement adapté aux produits compacts et présentant de grosses mottes. Les 
produits fibreux, gras ou fortement chargés en liquide peuvent être traités par 

Chaque modèle possède deux arbres équipés de couteaux et d’un peigne de cali-
brage.

L’auge de calibrage amovible assure un contrôle strict de la granulométrie de 
sortie. Sa conception permet une implantation dans les secteurs alimentaires, 

Les auges de calibration sont interchangeables afin de s’adapter aux différents 
process.

CONCEPTION
  & PRINCIPES

poudres. Le principe de fonctionnement est l’éclatement de la particule par le 
choc engendré entre les broches statiques et les broches rotatives. Les vitesses 
de rotation très importantes permettent d’assurer des granulométries de sortie 

Notre bureau d’études assure l’intégration des équipements dans les lignes de production ou sur les différents 
équipements.

EXISTE
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MESURE
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emotteurs-modeles-standards
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Corps

Couteaux

Grille

Carter de protection
transmission pignon 
chaîne

Moteur 
électrique 

côté opposé à la 
motorisation 

Réducteur

Axe rotor

Etanchéité du passage 
d’arbre

Émotteurs
Gamme des émotteurs
3 modèles standards : EC35 EC50 EC70 
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Modèles
Vitesse du rotor 

en tr/min.*

Débit théorique 

en m³/h.**

Section de passage 

produit en mm

Puissance 

moteur en kW

Bride de fixation 

en mm

Poids 

(kg)

200 3 220

600 x 600 280

8 800 x 800
* La vitesse est ajustable en fonction des caractéristiques produits et des propriétés ATEX.

CONCASSER, ÉMOTTER, GRANULER

L’émotteur est la solution idéale pour le concassage des matériaux ayant tendance à former des mottes. Le dispositif per-
met de rompre les mottes qui se créent pendant les processus de production. 
La rotation rapide de couteaux spéciaux à travers une grille fixe provoque l’émiettement des mottes. 
La présence de deux rotors permet d’obtenir des débits élevés.

La rotation opposée de deux arbres à couteaux permet 

d’obtenir des débits élevés.

Ém
ot

te
ur

s



EXISTE
SUR

MESURE

I É

Notre bureau d’études vous assure un matériel répondant parfaitement

à vos contraintes d’encombrement et d’utilisation. 
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emotteurs-modeles-standards
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Émotteurs

I É

3 modèles standards :
EC35 - EC50 - EC70

I É

06 Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

Modèle

Vitesse du rotor en tr/min.* 200

Débit théorique en t./h.**

Section de passage produit en mm.

3

220

Modèle

Vitesse du rotor en tr/min.*

Débit théorique en t./h.**

Section de passage produit en mm.

600 x 600

280

Modèle

Vitesse du rotor en tr/min.*

Débit théorique en t./h.**

Section de passage produit en mm.

800 x 800
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Station d’Essais 

I 

sous une station de vidange de big bags, un conteneur ou une station de vidange 
de sacs.

Laboratoire des poudres 

I . 

Oignons

Sucre roux Lessive 

F Découvrez nos tests émotteurs en vidéo sur 

www.youtube.com/user/Palamaticprocess

Carottes

Avantages

Émotteurs
Disponible en acier peint, inox 304L et 316L

Débit de 1 à 80 m³/h.

L’objectif de l’émotteur est d’assurer une alimentation en produit désaggloméré.
L’émotteur intègre deux arbres à broches. Ce modèle est conseillé dans le cas de mottes friables, sans reprise 
d’humidité.

L’émotteur est constitué d’un corps à section carrée avec bride supérieure et inférieure, 2 arbres horizontaux 
-

chéité et une motorisation avec transmission par pignon chaîne et engrenage.

F Peignes fixes F Entraînement pignons par 

chaîne 

F Encombrement réduit F Etanchéité passage d’arbre 

08

L’émotteur peut travailler en alimentation continue ou en charge sous trémie.

. Normes ATEX

. Deux rotors dotés d’outils à couteaux pour la rupture des mottes et d’une grille pour réduire l’espace de passage

. Motorisation à vitesse fixe ou variable, transmission par chaîne ou par engrenagesesse e ou va able, t a s ss o pa c a e ou pa e g e ages

F Vue éclatée de l’émotteur 

Acide borique, Acide citrique, Argile, Glucose, Nitrate d’ammoniaque, 

I . 

I 
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F 

F 

Client : Sucrier 

Produit : Sucre cristal

Détails de l’installation : Afin de réintroduire les sucres non 

de déconditionnement de big bags pour alimenter les cuves de re-

fonte des sucres.

une prise en masse au cœur du produit d’où la formation de grugeons 

(mottes). La station de vidange de big bags, équipée de masseurs, 

assure l’extraction du produit. Cet équipement, combiné à l’émotteur 

Un détecteur magnétique complète l’installation pour répondre aux 

contraintes alimentaires.

Client : Chimiste 

Produits: Acides aminés 

Détails de l’installation : 

de grande capacité peut engendrer une prise en masse des produits 

en pied de silo. 

-

directement sous le silo.

Le débit élevé d’extraction assure les chargements des citernes vrac 

dans les temps requis par le client. Une manche de chargement ca-

mion complète le dispositif de l’installation.
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Exemples d’installations

F 

F 

Client : Usine pétrochimique pour la fabrication de vernis et gelcoat

Produits : Résines 

Objectif de l’installation : 

Éviter le chargement par les trous d’homme pour assurer une sécurité 

totale des opérateurs

Détails de l’installation :

Mettre en place au sol un stand de déchargement des matières pre-

mières (écailles et poudres) assurant efficacité, ergonomie et sécurité 

L’objectif de l’émotteur est d’assurer l’alimentation du transfert 

pneumatique en produit fluide exempt de mottes. Le produit, ainsi 

émotté, est convoyé pneumatiquement dans les réacteurs et sa dis-

solution s’en trouve améliorée.

Client : Énergie nucléaire 

Produits : Acide borique

Détails de l’installation :

sont implantés à deux stades du process d’alimentation : 

par les opérateurs en amont du besoin process. L’acide borique est 

L’émotteur intégré au vide sac assure un produit sous forme de 

poudre.

2- La seconde étape d’émottage se situe au-dessus de la cuve de 

émotteur.

L’alimentation de la cuve de dissolution étant un point crucial à la 

sécurité du site, la mise en place de l’émotteur s’est avérée essen-

tielle pour parer aux caractéristiques hydrophobiques du produit.

Exemples d’Installations d’Émotteurs 

Avant 

Après

Emottage 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/
emotteurs-modeles-standards

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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granulateurs-modeles-standards
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Barreaux de pré-concassage

pour des produits fortement 
pris en masse avec dureté 
élevée

13
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granulateurs-modeles-standards
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

-

-

L’implantation du granulateur peut être effectuée sur un matériel neuf ou sur un équipement existant. 
Notre bureau d’études assure l’intégration sur votre ligne existante.

F 

suivant les produits à traiter

Granulateurs
Gamme des granulateurs 

12

Modèles GR20

Dimensions de la bride de passage en mm. 200 x 200

Débit Théorique en m³/h. 2 3

2,2 3,3

320

De par sa conception robuste et les nombreuses applications déjà effectuées, le granulateur offre une excellente fiabilité 
de désagglomération.

facilité de maintenance et de nettoyage. Les risques de contamination croisée sont nuls. 

chaque process.

Le granulateur est composé de trois ou quatre 
pales chanfreinées ou couteaux racleurs mon-

viennent se déliter contre un crible en auge 
dont il conviendra de définir la taille de maille 

Suivant les produits, des barreaux amovibles assurent 
un premier «cassage» des mottes. L’émotteur peut 
être installé transversalement (sur toute la largeur 
de la machine) afin d’assurer un débit important.

I 
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Modèle

Débit Théorique en m³/h.

Vitesse de rotation en tr/min. 20

320

Modèle

Débit Théorique en m³/h.

Vitesse de rotation en tr/min.
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/
granulateurs-modeles-standards

Vidéos & plans téléchargeables en ligne14

4 modèles standards :
GR20 - GR35  - GR50  - GR70

I GRANULATEUR GR20
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Granulateurs

Modèle GR20

200 x 200

Débit Théorique en m³/h. 2

2,2

Vitesse de rotation en tr/min. 30

Modèle

Débit Théorique en m³/h. 3

3,3

Vitesse de rotation en tr/min. 30

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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F Débits importants : la 
gamme des granulateurs GR de 

d’assurer un large choix de 

version standard.

F Gâche de sécurité : toutes 
les parties démontables du gra-
nulateur (trappes d’inspection, 
grille) sont sécurisées par la mise 
en place de gâches inviolables 
à trois états (ouvert/fermé/
verrouillé).

F Palier déporté : la 
conception est axée sur une 
utilisation en zones difficiles. 
Une attention toute particulière 
est portée au passage d’arbre : 
palier déporté sur applique et 
tresses d’étanchéité plaquées. 
Option : capteurs de rotation et 
de température.

F Multi-produits :

permet de garantir un fonctionnement sur un large éventail de 

réalisés dans notre station d’essais.

EXISTE
SUR

MESURE
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granulateurs-modeles-standards
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Notre équipement est disponible pour effectuer des tests. Nous pouvons réaliser des es-
sais sur granulateur, émotteur et broyeur.

le plus adapté à votre produit.

I 

Courgettes Acide borique F Découvrez nos tests émotteurs en vidéo sur 

www.youtube.com/user/Palamaticprocess

I EXEMPLES DE TESTS. 

s-

16

Granulateurs

I  

Grille de calibrage facilement démontable et nettoyable (par système de tiroir)
Ø de passage ajustable à chaque produit

Couteaux racleurs ou pales chanfreinées
Vitesse de rotation (ajustable par variateur de fréquence)

F Auge amovible et

interchangeable : suivant le 
produit à traiter, l’opérateur 
sélectionne la grille de calibrage 
adéquate.

F Grille amovible : la grille est 
facilement démontable (temps de 

de sécurité assure la protection de 
l’opérateur.

F Facilité de maintenance et 

de nettoyage : la conception 
hygiénique ainsi que les larges 
brides d’accès rendent l’équipe-
ment facilement nettoyable avec 
des possibilités de nettoyage en 
place.

F Finition poli miroir en 

option : suivant les produits à 
traiter et les contraintes de net-
toyage, des finitions spécifiques 
sont proposées : poli-miroir, 

Avantages

e de tiroir)

Motoréducteur

Grille 

Capot de protection 
palier 
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Sur Mesure

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/granulateur-sur-mesure
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

 
Très grands débits

Pour les produits fragiles 

Sécurisation d’utilisation 

Amovibilité de la grille

Normes ATEX

NEP

18

Granulateurs

des solutions personnalisées pour vos granulateurs 
en fonction de vos contraintes d’implantation, de vos 
débits...
Nous définissons ensemble la solution sur mesure et 
adéquate après visite de votre site et suivant votre ca-
hier des charges précis.

Fabrication acier peint

inox 304L et inox 316L

ss 
s

tt 
-

des solutions per
en fonction de vos
débits...
Nous définissons e
adéquate après vis
hier des charges p

Notre bureau d’études s’adapte à vos contraintes de machines 
sur mesure. La réalisation d’essais, notre expertise et la 
connaissance de votre process offrent une synergie forte à la 
réussite de l’installation.

Questionnaires techniques disponibles sur 
www.palamaticprocess.fr

res tes tt hechnechniiqueique dis dis disponsponiblibleibles sus surr

I  

Intégration d’un granulateur sur mesure sur une ligne 

complète conçue et fabriquée par PALAMATIC PROCESS.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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F 

F ËLLA 
SURGELÉE

Client : Groupe du secteur alimentaire spécialisé dans les surgelés

Produits :

Détails de l’installation : Les opérateurs de ligne assurent l’alimen-

tation de la conditionneuse associative à partir des matières pre-

mières surgelées. Le convoyeur à bande intègre plusieurs postes de 

de convoyeur assure la désagglomération des produits ainsi que le 

débit global de ligne.

La précision obtenue en sortie de la conditionneuse associative est 

assurée par la qualité du calibrage du produit.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/broyeur-industriel
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Client : Fabricant de composants pour alliages métalliques 

Produit : Calcium

Détails de l’installation : -

tionnement des matières premières en conteneurs process. 

Les matières premières sont déconditionnées à partir de big bags. 

De par le process utilisé, la poudre doit être totalement exempte de 

respectant toutes les normes ATEX. 

Le produit étant très sensible au phénomène de friction, le bureau 

-

triser ce phénomène. Les vitesses de rotation, les capteurs de tempé-

rature, les jeux de fonctionnement et les matériaux compatibles ont 

été intégrés à l’équipement.

e est
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Exemples d’installations

F 

F 

Client : Fabricant de yaourt 

Produits : Sucre blanc, sucre roux, sucre bio

Détails de l’installation : La station de vidange de big bags est im-

plantée sur pesons. Le produit est aspiré pour alimenter une cuve de 

dispersion. Le produit passe au travers d’un granulateur GR20 afin 

d’éviter tout risque de bourrage dans la tuyauterie de transfert et 

permet également d’augmenter la vitesse de dissolution.

De par sa conception, l’ensemble de la ligne répond aux contraintes 

ATEX et aux contraintes hygiéniques imposées par le domaine de 

l’agroalimentaire.

Client : Concepteur de produits lessiviels 

Produit : Lessive 

Détails de l’installation : L’ensemble des matières premières sont 

transférées dans un mélangeur conique afin de réaliser le produit fini. 

Une conditionneuse sachet et une pastilleuse assurent la fabrication 

finale du produit en sortie de mélangeur.

-

duit non motté. Le choix du mélangeur conique à rotation lente ainsi 

-

tir la non-dégradation du produit et aussi la non création des fines ; le 

grain de la lessive est respecté.

Exemples d’Installations de Granulateurs 

par le domaine de 

des fines ; le
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Entrée produit

Sortie du produit micronisé 

Disque à 
poches fixes

Entrée d’air additionnelle 

Moteur de rotation 
Entraînement par poulie 
étagée

Chambre de broyage 

Disque à broches rotatif

22

Broyeurs
Gamme des broyeurs à broches 
4 modèles standards : UM160 UM315 UM500 UM630

Chaque procédé de broyage implique une solution bien précise suivant la granulométrie de poudre désirée. 

friables ou difficiles à broyer.

Modèles UM630

 

2 000 3 600

Facteur Facteur d’échelle 2 3,6
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F Exemple de courbe granulométrique

 

de broyage. Le broyage se fait par impacts entre les rangées de broches montées concentriquement sur le disque 
rotatif. 
La granulométrie des poudres en sortie est déterminée par trois facteurs principaux :

2- Le nombre et la forme des broches 
3- Le débit d’air traversant

Size (μm) Vol. Under % Size (μm) Vol. Under % Size (μm) Vol. Under % Size (μm) Vol. Under %

0.020

0.022

0.028

0.032

0.036

0.063

0.080

0.089

0.200

0.283

0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.399

0.632

0.893

2.000
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 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.00

0.00

0.00

 0.00
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0.00

0.00

0.00

 0.00
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20.000

0.00
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 0.00

 0.00 
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0.90

200.000

2000.000

2.33

3.83

6.98

9.62

39.30

66.88

83.36
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Avantages

. Efficacité                                                                                                                 

. Sécurité d’utilisation

. Facilité de maintenance et de nettoyage

. Expérience multi-produits avérée

. Risques de contamination croisée nuls
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SUR

MESURE
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F

G

B

E

ØD2

ØD1

A
D

C

. Agroalimentaire

. Épices

. Alimentation animale

. Chimie                                                                  

Broyeurs

1424

I I 

F Accès aisé à la chambre de broyage grâce à une large porte et possibilité de chargement d’outil : implantation de pales et de cages de calibrage

F Conception passage d’arbre renforcé 
assurant une vitesse de rotation élevée ainsi 
qu’une étanchéité totale

F Granulométrie ultra fine grâce à une 
vitesse de rotation très élevée : jusqu’à 6 000 
tours/minutes

F Nombre de rangées de broches modu-

lable 

Avantages

F  Le montage du moteur est réa-
lisé selon vos contraintes d’im-
plantation.
Dans les deux configurations, le 
moteur reste implanté sur une 
chaise réglable assurant la tension 
des courroies de transmission.

Configurateur moteur selon l’encombrement disponible:

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/broyeur-industriel
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Modèles A C D ØD2 E F G
Max. Air Volume 

en m³/h.

UM160 660

UM315 280

UM500 336 3 200

UM630 336 2 620

B
ro

ye
ur

s
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Exemples d’installationsExemples de Conceptions

27www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/broyeur-industriel
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

F 

 Le venturi assure le transfert du 
produit micronisé

 Vanne VENTEX : vanne anti-retour 
de flamme 

 Le doseur à vis permet l’alimenta-
tion précis du broyeur 

26

 Barreaux magnétiques pour la 
garantie d’un produit exempt de corps 
étrangers

 L’écluse rotative assure l’isola-
tion des volumes 

 L’évent d’explosion permet l’éva-
cuation de la pression d’explosion 

 Trémie d’alimentation pour le 
 

  L’armoire de commande pour la 
gestion des dosages et des débits 

I 

Vis de transfert 

Vanne VENTEX

Trémie 

d’alimentation 

Écluse rotative 

Mélangeur 

Évent d’explosion 

Filtre

Vis de transfert 

Écluse rotative 

I 

De nombreuses poudres à broyer présentent des risques explosifs importants. Ces poudres, généralement organiques, 
imposent la mise en place de sécurité contre les explosions. Ce montage type assure le dosage, le broyage, le transfert et 
l’extraction de la poudre avec l’ensemble des sécurités ATEX requises. 
Des ajouts de poudres en tant qu’additifs ou des options spécifiques peuvent être étudiées par notre bureau d’études.

sure l’isola- L’évent d’explosion permet l’éva-
cuation de la pression d’explosion 

Trémie d’alimentation pour le L’armoire de co

gestion des dosages e

se en place de sécurité contre les explosions. Ce montage type assure le dosage, le broyage, le t
la poudre avec l’ensemble des sécurités ATEX requises.
oudres en tant qu’additifs ou des options spécifiques peuvent être étudiées par notre bureau d’é

-
lité du produit fini et la redescente en température du produit.
La conception hygiénique est parfaitement adaptée aux applications alimentaires.

Caractéristiques 



372337312329

F 
ZONE ATEX

F 

Client : Grand groupe coopératif sucrier

Produits : Amidon et sucre

Détails de l’installation : Le mélange amidon et sucre s’écoule dans 

un tamis vibrant implanté en ligne pour éliminer les agglomérats et 

les corps étrangers. Afin d’éviter une remontée de flamme dans le 

process (en amont et en aval) et pour permettre le dosage du sucre, 

trois écluses rotatives à passage intégral ont été installées. 

-

maintenance facilitée. 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage/broyeur-industriel
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

En sortie du broyeur, une cuve de réception du sucre avec dévoûteur en fond de trémie 

évite la prise en masse du sucre et favorise l’écoulement des poudres ainsi que le gavage 

de l’écluse d’extraction. La vitesse du dévoûteur est réglable via un variateur de fréquence.

Client : Groupe Marocain spécialisé dans la biscuiterie, la chocola-
terie et le cacao

Produits: Sucre cristal

Détails de l’installation : Transformer le sucre cristal en sucre glace 

afin d’obtenir une grande finesse du grain pour une utilisation effi-

cace et optimale dans la pâte chocolat. La finalité étant d’éviter la 

création de mottes sans l’ajout d’additifs.

-

-

plète.
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Exemples d’installations

F 

F 

Client : Fabricant de matière première organique pour la cosmétique

Produits : Algues marines 

Détails de l’installation :

une ligne complète de micronisation, de débactérisation et de condi-

tionnement en sacs.

Les algues ainsi broyées sont transférées dans le mélangeur avec 

incorporation de produits complémentaires. Le mélangeur assure le 

rôle d’homogénéisateur et débactérise le mix par atmosphère contrô-

lée. Le produit fini est conditionné en sacs pesés et destinés à la 

vente.

Client : 

commercialise des produits à base de chocolat

Produits : Cacahuètes 

Détails de l’installation : Alimentation en arachides d’un stand de 

broyage dans l’atelier chocolat du client. L’alimentation du broyeur 

doit être réalisée par batch en continu, avec une régulation du débit 

Le process est alimenté par un système de déconditionnement de 

conteneurs souples comprenant : une structure palan, une trémie de 

réception, une trémie pesée, un doseur pour permettre la régulation 

alvéolaire (entre le doseur et le transport pneumatique).

Exemples d’Installations de Broyeurs 

La qualité finale du produit, assurée par la ligne de production correspond parfaite-

ment à l’attente du client. 

installation sur mesure.



F Granulateur alimentant le transfert  
pneumatique par aspiration

F Auge de calibration pour un produit 
de qualité

F Émotteur intégré à une station 
de déconditionnement de résine en 
écailles

F Émotteur à doigts pour des produits 
cireux

F Granulateur pour aliments congelés

F Émotteur conique pour produit vétéri-
naire

F Granulateur pour pigments

F -
ment des déchets

31www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/emottage
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
 

F F Émotteur pour sel de déneigementF Matrice fixe du broyeur

F Chambre de broyage pour sucre 
cristal

F 
sucre glace

F Granulateur pour sucre rouxF 
broyage alimentaire

F Émotteur à couteaux intégrés à une 
station de vidange big bag pour 
pastilles de cire

F Granulateur intégré à une station de 
vidange

30

F 
sucre

Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.
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Totalement protégé contre la poussière

0

1 gouttes d’eau
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-
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toutes les directions

5 les directions à la lance

6 assimilables aux paquets de mer
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sion prolongée dans des conditions 
spécifiées
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Guide pour la conception d’équi pements conformes
I 

I 

Zone 0 20 2 22

Nature de l’atmosphère
G 

gaz
D 

poussière 
G 

gaz
D 

poussière
G 

gaz
D 

poussière

Atmosphère explosive

Catégorie des appareils pouvant être 
2 3

Catégorie 1 

(zone 0 / 20)

Catégorie 2 

(zone 1 / 21)

Catégorie 3 

(zone 2 / 22)

Examen CE 

de type par O.N.**

Vérification CE 

à l’unité

 par O.N.

Assurance Qualité 
de production 

par O.N.

ou moteurs à combustion 
interne 

non électriques 
ou ou ou

Examen CE 

de type par O.N.

ou

Vérification sur 
produits
par O.N.

ou

Assurance Qualité 
du produit 
par O.N.

Conformité au type 
et essais sous la

 responsabilité de O.N.

Contrôle interne de 
fabrication et dossier 

transmis à O.N.

Vérification CE à 

l’unité par O.N.

Contrôle interne 
de fabrication 

Le fabricant doit réaliser un 
dossier d’analyses de risques, 

preuve que le produit est 
sécurisé, preuve conservée par 

l’organisme notifié pendant 

Le fabricant doit réaliser un 
dossier d’analyses de risques, 

preuve que le produit est 
sécurisé, preuve conservée par 

le fabricant.** O.N. : Organisme Notifié 

Gaz T2 (300) T3 (200)

300 200

www.palamaticprocess.fr/bureau-etudes-ingenierie/atex
Downloadable videos & plans on our website 3332

ATEX  

l’organisme notifié 
Catégorie d’appareils 

Gaz 

Utilisation du matériel en 
atmosphères explosives 

Marquage CE
Groupe d’appareils 

pour la surface  
Classe de température

I 

Groupe Gaz de référence 

Méthane 0,28

0,92

Ethylène

Hydrogène/acétylène

I 

Groupe Type de poussières Taille Résistivité

-

³    .m

³    .m



contact@palamatic.fr
Service Commercial : +33 (0)2 22 93 63 08

REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir

VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN

REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS

VIDANGE SACS & FÛTS

TRANSFERT PNEUMATIQUE

TRANSFERT MÉCANIQUE

ÉMOTTAGE ET BROYAGE

TAMISAGE ET SÉCURITÉ

CONTENEURS ET STOCKAGE

DOSAGE

MÉLANGE

ÉCOULEMENT ET CONNEXION

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL


