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EXISTE
SUR

MESURE

Signifie que l’équipement est livrable 
en zone ATEX

Signifie que le Design et les options 
sont possibles en « sur mesure »  

Signifie que l’équipement est disponible 
en essais chez Palamatic Process

commerciale



Débit de conditionnement 
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Big bag 4 anses
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Pesée brute

Pesée nette

Ajustement en largeur des fourches

Joint gonflant

Vérin de tension

Crochets automatiques

Tête tournante 

Pré-gonflage du big bag

Table vibrante

Pince de mise à la terre du big bag
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Station mobile
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F  Configurations de base des conditionneuses et options applicables

F  Utilités

10 - 20 
big bag/h.

Solution écono-
mique

& confinement

FlowMatic® 01

10 - 20 
big bag/h.

Efficacité & ergo-
nomie

FlowMatic® 02

10 - 20 
big bag/h.

Dosage & flexibilité 
aux caractéris-

tiques des poudres 
conditionnées

FlowMatic® 03

20 - 40 
big bag/h.

Rendement élevé 
& ergonomie de 

poste

FlowMatic® 04

10 - 30 
big bag/h.

Hygiène & ergo-
nomie opérateur
Pesée suspendue

10 - 30 
big bag/h.

Hygiène & ergo-
nomie opérateur

FlowMatic® 05 - TE FlowMatic® 05 - VH

30 - 60 
big bag/h.

Très haut rende-
ment & ergonomie 

de poste

FlowMatic® 06

20 - 30 
big bag/h.

Station mobile & 
connexion sous 

manche de char-
gement camion

FlowMatic® 07

20 - 40 
big bag/h.

Big bag 1 anse 
& chargement à 
partir de vrac

FlowMatic® 08 FlowMatic®

40 - 60 
big bag/h.
Très haute 
cadence

& big bag 1 anse

30 - 50 
big bag/h.

Hygiénique pour 
salles blanches

FlowMatic® 09

Débit, Atex, 
Conception inox 
316L, inertage…

FlowMatic® 10

EXISTE
SUR

MESURE

Page 04 Page 16Page 06 Page 18Page 08 Page 20Page 10 Page 22Page 12 Page 14 Page 24 Page 26

Big Bag
EXISTE
SUR

MESURE

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
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Avantages
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F Fourches ajustables en 

largeur 

F Tête de remplissage double 

enveloppe 

F Ajustement en hauteur des 

fourches 

maximum

F Retrait du big bag possible 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions

Puissance installée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée TOR : 0
Sortie TOR 

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur 

Fourches en « U »

(en option)

I 

1

ment 
2

par joint gonflant 
3

4

FlowMatic® 01
Cadence : 

Capacité :

Objectifs :01

Joint gonflant 
de confinement

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

1

Options

Voir toutes nos 

options en page 28

Ventilateur de 

prégonflage big bag

Vérin de tension

du big bag

EXISTE
SUR

MESURE

04 05www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
Vidéos & plans téléchargeables en ligne



F Fourches ajustables en 

largeur 

F Joint gonflant F Retrait du big bag 

Avantages

F Vérin de tension

I 

Débit 

Matériaux de fabrication 

Finitions 

Puissance installée

Consommation air comprimé 

Pression de service

Entrée TOR : 0
Sortie TOR : 2
Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur

Fourches en « U »

(en option)

I 

1. 
2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

Cadence : 

Capacité :

Objectifs :

Options

Voir toutes nos 

options en page 28

Pesage intégré sur la 

remplisseuse big bag

Décrochage automatique 

du big bag

FlowMatic® 02
EXISTE
SUR

MESURE

02

06 07

Joint gonflant
de confinement

largeur

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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F Dosage et pesage pour F Ventilateur et vérin de 

tension

F Fourches en « U » pour un 

Avantages

F Table vibrante

I 

Débit 

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée

Puissance moyenne absorbée 

Consommation air comprimé

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 6
Sortie TOR : 6
Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur 

Fourches rondes ou en « U »

I 

1

2. 

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs :

largeur

Structure 

Joint gonflant
de confinement

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

3

Voir toutes nos 

options en page 28

Mobilité de la station

Tête tournante

EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® 03

03
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F Convoyeur et stockage 

tampon dynamique

F Dosage et pesage 

de travail

F Dépileur 

Avantages

F Décrochage automatique 

 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée 

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR

Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur  

I 

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 
10. 
ment
11.

12.

Cadence : 

Capacité :

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28

Soudeuse sache interne

Houssage big bag

(en option)
(en option)

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

4EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® 04

04

10 11

Zone de conditionnement
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F Décrochage automatique F Structure suspendue pour F Joint gonflant

Avantages

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé 

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 3
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur                                              

 

I 

1

2.

par joint gonflant
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28

Plateforme pour 

opérateur

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

5
 -

 T
EEXISTE

SUR
MESUREFlowMatic® 05 - TE

05
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Joint gonflant 
de confinement

*

* Table Élévatrice

12

F Tête de remplissage double 

enveloppe 

Table vibrante

Options



F Superposition des big 

bags 

F Joint gonflant

Avantages

F Conception hygiénique : 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé 

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 3
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur                                              

 

I 

1

2.

par joint gonflant
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

teur

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28
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 -

 V
HEXISTE

SUR
MESUREFlowMatic® 05 - VH

05
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Joint gonflant 
de confinement

*

* Vérin Hydraulique

Décrochage automatique 

du big bag

F Extraction 

Détecteur magnétique

Options



F Convoyeur de manuten-

tion

F Dépileur F Evacuation du big bag par 

chariot élévateur

Avantages

F Trémie de dosage en pesée 

nette pour le confinement et 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions

Puissance installée

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé 

Pression de service 

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR 

Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur 

                                             
 

I 

1

2.

nante
3.

4.

5. 

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs :

Soudure

de la manchette

Housseuse de big bag

Fl
ow

M
at
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®
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MESUREFlowMatic® 06

06

16 17

du produit)
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Voir toutes nos 

options en page 28
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F Pesons F Connexion sous manche 

     de chargement camion

F Cône d’accostage F Mobilité de la station 

I 

Débit 

Matériaux de fabrication 

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 2
Sortie TOR : 6
Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur 

Fourches rondes ou en « U »

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : 

Structure 

manutention

Joint gonflant de 
confinement

Avantages

Décrochage automatique

Anneau de serrage

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

7EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® 07

07

18 19

en largeur

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
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Voir toutes nos 

options en page 28
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F Pesage commercial F Chargement à partir d’un 

stockage vrac

F Crochet de tension 

Avantages

F Ventilateur 

interne

I 

Débit 

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée

Puissance moyenne absorbée

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR

Sortie TOR : 3
Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur 

                                             

Cadence : 

Capacité :

Objectifs :

Voir toutes nos 

options en page 28

Convoyeur à bande

Fl
ow

M
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8EXISTE
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MESUREFlowMatic® 08

08
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Ventilateur de prégon-

flage big bag
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Options



F Crochet de tension F Pesage commercial en 

pesée nette 

F Convoyeur et automatisation 

Avantages

F Station avec sa trémie de 

pré-dosage en option

I 

Débit 

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR

Sortie TOR : 9
Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur

                                            

Cadence : 

Capacité :

Objectifs :

Table vibrante

 Pince de mise à la terre

Fl
ow

M
at

ic
®
 0

9EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® 09

09
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options en page 28

Options



F Pesage commercial en 

pesée nette 

F Convoyeur et automatisation 

Avantages

F Station avec sa trémie de 

pré-dosage en option

I 

Débit 

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 23
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des big bag

Longueur x Largeur x Hauteur

                                            

Cadence : 

Capacité :

Objectifs :

Dépose de napperons

 Pince de mise à la terre

Fl
ow

M
at

ic
®
 1

0

È

EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® 10

10
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Hygiénique

24

F Décrochage automatique 

Voir toutes nos 

options en page 28

Options



Fabrication acier peint

inox 304L et inox 316L

Remplissage

26

I 

Confinement adapté à vos poudres

Extraction des produits très difficiles (vibration, massage…)

Hauteur d’implantation réduite

Ergonomie de poste

Hygiène

CIP/ NEP intégré

Station de conditionnement pour contenants souples ou rigides : big bag, fûts, cartons, octabins, seaux...

Azote (N  ) : conditionnement sous atmosphère contrôlée en flux continu ou par casse au vide

S
ur

 M
es

ur
e

sur Mesure

27

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/
station-remplissage-big-bag/sur-mesure

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

EXISTE
SUR

MESURE

²



OPTIONS

F 
Assurer le dosage et la régulation du produit pour vos conditionnements.

Nos partenaires de pesée :

F 
Elle facilite l’accès à la partie haute de la conditionneuse pour fermeture de la 

goulotte de remplissage du conteneur souple.

F 
Les stations d’ensachage peuvent intégrer des fourreaux de manutention permet-

tant le déplacement de l’ensemble au chariot élévateur ou transpalette.

F 
Des tresses de masse équipent l’ensemble de la station. Un point de connexion 

rapide permet la mise à la terre des big bag réalisant ainsi une liaison équipoten-

tielle de l’ensemble.

F 
L’équipement peut-être prévu pour accueillir des big bag une anse. Un crochet 

spécifique de maintien permet le positionnement de l’anse. 

Remplissage Big Bag

28 Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

F 
Désaérer le produit et assurer un big bag stable.

F 
Ventilateur de prégonflage du big bag implanté sur la station assurant la mise en 

forme du big bag. 

F 
Crochets automatiques avec gâche ressort pour mise en place simplifiée de l‘anse 

du big bag.

F 
Automatisation du poste de remplissage de big bag.

F 
Le big bag posé sur la palette est évacué par un convoyeur à rouleaux motorisés 

optimisant ainsi le débit de la ligne de conditionnement.

29www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
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F 
Système de thermo-soudure permettant la fermeture étanche du big bag. 

F 
Système permettant la mise en place ergonomique du big bag vide conçu à l’aide 
d’un roulement haute résistance. 

F 
Un poste de dépose de napperon est implanté entre le dépileur de palettes et la 
conditionneuse big bag. 

Agrafage : en option

F 
Pour des environnements particulièrement contraignants en termes d’hygiène, 
nous adaptons l’ensemble des composantes du système de conditionnement :

F 
En sortie du poste d’ensachage big bags, une housseuse automatique assure le 
confinement final du big bag sur sa palette.

OPTIONS Remplissage Big Bag

30 Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

F 
Conditionnement sous atmosphère contrôlée en flux continu ou par casse au vide. 

F 
NEP (Nettoyage en place):

F 
Facilite les changements de formats de big bags.

F 
L’ensacheuse big bag intègre sur l’arrière de la structure un vérin pneumatique 

permettant d’ajuster la tension du big bag.

F 
Positionné autour du joint gonflant, il permet la connexion de différents diamètres 
de manchette big bag. L’anneau de serrage reste amovible.

31www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/big-bag/station-remplissage-big-bag
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F Table vibrante F Dosage et pesage pour F Ajustement automatique 

du plateau de coiffage pour 

Avantages

F Ventilateur 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA 

Entrée TOR : 2
Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des octabins

Longueur x Largeur x Hauteur  

Soudeuse sache interne

Détecteur magnétique

Fl
ow

M
at

ic
®
 O

ct
ab

inEXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® Octabin
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(en option)

32

Standard
Cadence : 

Capacité :

Objectifs : 

Voir toutes nos 

options en page 28

Options



F Table vibrante F Dosage et pesage pour 

Avantages

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA

Entrée TOR

Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des octabins

Longueur x Largeur x Hauteur  

Cadence : 

Capacité :

Objectifs : 

Soudeuse sache interne

Houssage octabin

EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® Octabin
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plateau de coiffage

Haute Cadence

F Dépileur F Convoyeur de manuten-

tion

Fl
ow

M
at

ic
®
 O

ct
ab

in

Voir toutes nos 

options en page 28

Options



F Table vibrante F Dosage et pesage pour 

Avantages

F Conception adaptable 

I 

Débit

Matériaux de fabrication

Finitions 

Puissance installée 

Puissance moyenne absorbée

Consommation air comprimé

Pression de service

Entrée 4 – 20 mA

Entrée TOR

Sortie TOR

Précision de la chaîne de pesée :

Débit de dépoussiérage 

Dimensions maximales des octabins

Longueur x Largeur x Hauteur  

Cadence : 

Capacité :

Objectifs : 

Soudeuse sache interne

Houssage octabin

EXISTE
SUR

MESUREFlowMatic® Octabin
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Haute Cadence Automatique

manuelle

F Convoyeur et stockage 

tampon dynamique

Fl
ow

M
at

ic
®
 O

ct
ab

in

Voir toutes nos 

options en page 28

Options



AUTOMATISME
  & ÉLECTRICITÉ

Équipements et programmes traités : 

®
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500

40

F F F 

F F 

F 

www.youtube.com/user/Palamaticpro-
cess

F Armoire de commande

+  de  500  installations 

 ÉTRANGER

F 

41

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
   Produits conditionnés

F Cacao F F 

F F 

F F F 

F 
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contact@palamatic.fr
Service Commercial : +33 (0)2 22 93 63 08

REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir

VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN

REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS

VIDANGE SACS & FÛTS

TRANSFERT PNEUMATIQUE

TRANSFERT MÉCANIQUE

ÉMOTTAGE ET BROYAGE

TAMISAGE ET SÉCURITÉ

CONTENEURS ET STOCKAGE

DOSAGE

MÉLANGE

ÉCOULEMENT ET CONNEXION

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL


